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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19089-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Giltig ab: 16.05.2019
Ausstellungsdatum: 16.05.2019

Urkundeninhaber:

Pfiffner Deutschland GmbH
Zusestrale 6, 25524 Itzehoe

Priifungen in den Bereichen:
Geréte und Anlagen der Mittel- und Hochspannung
Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der

DAKKS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Fach- Norm / Titel der Norm oder des Priifbereich /
bereich | Hausverfahren / Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / | Einschrankungen
Version Modifizierungen von Normverfahren
angeben)
HS IEC 61869-1:2007, Instrument transformers - Part 1:
modified General requirements.
HS DIN EN 61869-1:2010 | Messwandler - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 61869-1:2007,
EN 61869-1:2009 modifiziert); Deutsche Fassung EN
61869-1:2009

verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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Fach-
bereich

Norm /
Hausverfahren /
Version

Titel der Norm cder des
Hausverfahrens (ggf. Abweichungen /
Modifizierungen von Normverfahren
angeben)

Priifbereich /
Einschrankungen

HS

IEC 61869-2:2012

Instrument transformers - Part 2:
Additional requirements for current
transformers

Keine Kurzschluss-
prifungen

HS

DIN EN 61869-2:2013
+Berichtigung 2014

Messwandler - Teil 2: Zusatzliche
Anforderungen fir Stromwandler

(IEC 61869-2:2012); Deutsche Fassung
EN 61869-2:2012, Berichtigung zu

DIN EN 61869-2 (VDE 0414-9-2):2013-
07

Keine Kurzschluss-
priifungen

HS

IEC 61869-3:

Instrument transformers - Part 3:
Additional requirements for inductive
voltage transformers

Um < 550 kV

HS

DIN EN 61869-3:2012

Messwandler - Teil 3: Zusatzliche
Anforderungen flir induktive
Spannungswandler (IEC 61869-
3:2011); Deutsche Fassung EN 61869-
3:2011

Um < 550 kv

HS

IEC 61869-4:2013

Instrument transformers - Part 4:
Additional requirements for combined
transformers

Um < 550 kV

HS

DIN EN 61869-4:2015

Messwandler - Teil 4: Zusatzliche
Anforderungen fur kombinierte
Wandler (IEC 61869-4:2013);
Deutsche Fassung EN 61869-4:2014

Um < 550 kv

HS

IEC 61869-5:2011

Instrument transformers - Part 5:
Additional requirements for capacitor
voltage transformers

Um < 550 kV

HS

DIN EN 61869-5:2012
EN 61869-5
IEC 61869-5

Messwandler - Teil 5: Zusétzliche
Anforderungen fiir kapazitive
Spannungswandler (IEC 61869-
5:2011); Deutsche Fassung EN 61869-
5:2011

Um < 550 kv

Ausstellungsdatum: 16.05.2019
Giiltig ab: 16.05.2019
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General definitions and test
requirements

Fach- Norm / Titel der Norm oder des Priifbereich /
bereich | Hausverfahren / Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / | Einschridnkungen
Version Modifizierungen von Normverfahren
angeben)
HS DIN EN 60270:2001 Hochspannungs-Priftechnik - Teilentladungs-
EN 60270 Teilentladungsmessungen (IEC messungen:
IEC 60270 60270:2000); Deutsche Fassung EN < 800 kV (Peak/Vv2)
60270:2001 50-120 Hz
HS DIN EN 60270:2016 Hochspannungs-Priiftechnik - Teilentladungs-
EN 60270 Teilentladungsmessungen (IEC messungen:
IEC 60270 60270:2000); Deutsche Fassung EN <800 kV (Peak/v2)
60270:2001 50-120 Hz
Flexibilisierung
HS IEC 60060-1:2010 High-voltage test techniques - Part 1: | Wechselspannungs-

prifungen:

< 800 kV (Peak/v2)
50-120 Hz
Blitzspannungs-
prifungen:

<2000 kv

(1,2/50 ps)
SchaltstoRspannung:
<1175 kV

(1,2/50 ps)
Regenprifungen:
< 800 kV (Peak/v2)
50-120 Hz

<1175 kv
{250/2500 ps)

Ausstellungsdatum: 16.05.2019
Giiltig ab: 16.05.2019
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EN 60060-1
IEC 60060-1

Allgemeine Begriffe und

Prifbedingungen (IEC 60060-1:2010);
Deutsche Fassung EN 60060-1:2010

Fach- Norm / Titel der Norm oder des Priifbereich /
bereich | Hausverfahren / Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / | Einschrankungen
Version Modifizierungen von Normverfahren
angeben)
HS DIN EN 60060-1:2011 | Hochspannungs-Priftechnik - Teil 1: Wechselspannungs-

prifungen:

< 800 kV (Peak/v2)
50-120 Hz
Blitzspannungs-
prifungen:

<2000 kv

(1,2/50 ps)
SchaltstoBspannung:
<1175 kV

(1,2/50 pus)
Regenprifungen:
< 800 kV (Peak/v2)
50-120 Hz

<1175 kv
(250/2500 ps)

verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NDS  Hausverfahren der KBS

Ausstellungsdatum: 16.05.2019
Giiltig ab: 16.05.2019
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