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Prüfklemme
Meter test terminal block
Boîtiers de contrôle
tVS-14

Kontrollmessungen an installierten 
Zählern und Mess instrumenten im netz 
lassen sich mit Hilfe von Zählerprüf-
klemmen leicht ausführen. diese wer-
den vor die Zähler montiert, wodurch 
sich alle notwendigen Kontrollschaltun-
gen leicht  herstellen lassen. das abtren-
nen festverlegter leitungen für  
den anschluss der Prüfinstrumente fällt 
weg. 

used for simplifying control measurements 
at installed meters. the terminal block is 
installed at the meter. all test circuits can 
easily be performed. no separating of the 
firmly fixed wires  necessary before connec-
tiong the test equipment. 

utilisés pour faciliter le contrôle des 
mesures au niveau des compteurs, les 
boîtiers de contrôle sont montés en aval 
de ces derniers et ainsi ils permettent 
de réaliser facilement tous les monta-
ges de contrôle. aucun débranchement 
des câbles de l‘installation n‘est requis.

technical data
limiting current 80 a
rated voltage 550 V ~
test voltage 50 Hz 1 min 4 kV
terminals per phase 3
terminal diameter Ø 6 mm
2 screws per terminal M5

Spécifications
Courant limite 80 a
tension assignée 550 V ~
tension d‘essai 50 Hz 1 min 4 kV
nombre de bornes par phase 3
diamètre de borne Ø 6 §mm
2 vis par borne M5

technische daten 
grenzstrom 80 a
nennspannung 550 V ~
Prüfspannung 50 Hz, 1 min 4 kV
anzahl Stromklemmen  
pro Phase 3
Stromklemmenbohrung Ø 6 mm
Zwei druckschrauben  
pro Bohrung M5

09
20

17


